
FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo
Tel.: +48 732 106 371
Faks:

 

Joskin SIROKO S5513/13V [YD8SRK130MJB04947]

 
Rok produkcji: 2023 Data: 25.04.2025
 
Projekt: Technologia obornika + Technologia obornika
Kategoria: Rozrzutnik obornika
 

175.000,00 PLN
plus VAT 23% (215.250,00 PLN Brutto)

 

Sprzęt

Państwo new
 Description: joskin-siroko-13-2023-manure

-and-compost-spreader-specifi
cation-loading-capacity-13-ton
s-vertical-adapter-with-2-sprea
der-rollers-axle-one-single-tyre
s-65075-r32-bkt-hydraulic-car
go-box-slider-air-brakes-led-ro
ad-lights-ferti-control-300-con
troller-including-electric-contr
ol-of-belt-travel-with-flow-reg
ulator-switch-for-switching-the
-conveyor-on-and-off-and-reve
rsing-the-direction-of-belt-trav
el-by-switching-the-hydraulic-
switch-in-the-cab-wide-angle-
pto-shaft-rozrzutnik-obornika-

Opis:

joskin-siroko-13
2023-manure-and-compost-spreader-specification
Ładowność 13 ton
Adapter pionowy z 2 rolkami rozpierającymi
Oś pojedyncza
Opony 650/75 R32 BKT
Hydrauliczny suwak skrzyni ładunkowej
Air brakes
Oświetlenie drogowe LED
Sterownik Ferti-CONTROL 300 obejmujący
elektryczne sterowanie przesuwem taśmy z
regulatorem przepływu, przełącznik do włączania i
wyłączania przenośnika oraz zmiany kierunku
przesuwu taśmy (poprzez przełączenie przełącznika
hydraulicznego w kabinie).
wide-angle-pto-shaft-rozrzutnik-obornika-i-kompostu-
joskin-siroko-13
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i-kompostu-joskin-siroko-13-2
023-rok-adowno-13-ton-adapt
er-pionowy-z-2-wakami-rozrzu
cajcymi-o-jedna-pojedyncza-o
gumienie-65075-r32-bkt-hydra
uliczna-zasuwa-skrzyni-adunk
owej-hamulce-pneumatyczne-
owietlenie-drogowe-led-sterow
nik-ferti-control-300-zawieraj
cy-elektryczne-sterowanie-prz
esuwem-tamy-z-regulatorem-p
rzepywu-przecznik-do-wczania
-i-wyczania-przenonika-i-odwr
acania-kierunku-przesuwu-tam
y-poprzez-przeczenie-hydrauli
cznego-wcznika-w-kabinie-
waek-szerokoktny-

Hamulec pneumatyczny ✔

Wielkość załadunku 13.000,00
Obciążenie użytkowe 13.000,00

2023-rok-
Ładowność 13 ton
Adapter pionowy z 2 wałkami rozrzucającymi
Oś jedna pojedyncza
Ogumienie 650/75 R32 BKT
Hydrauliczna zasuwa skrzyni ładunkowej
Hamulce pneumatyczne
Oświetlenie drogowe LED
Sterownik Ferti-CONTROL 300 zawierający
elektryczne sterowanie przesuwem taśmy z
regulatorem przepływu, przełącznik do włączania i
wyłączania przenośnika i odwracania kierunku
przesuwu taśmy (poprzez przełączenie hydraulicznego
włącznika w kabinie) 
waek-szerokoktny-
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