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OTHER MULTICAT HL 3 [121093]

 
Año de fabricación: 2022 Fecha: 05.02.2025
 
Diseño: Aperos de labranza
Categoría: Rastra de discos
 

39.200,00 PLN
más IVA 23% (48.216,00 PLN Bruto)

 

Equipo

Anchura de trabajo 3,00
Estado new
 Descripción: agrimet-multicat-3-hl-specific

ations-working-width-30-m-tra
nsport-width-30-m-depth-adju
stment-hydraulic-power-requir
ed-from-100-hp-weight-of-the
-set-2000-kg-standard-plate-di
ameter-520-mm-plate-spacing-
125-m-plate-thickness-6-mm-a
ngle-of-attack-17-agrimet-mul
ticat-3-hl-specyfikacje-szerok
o-robocza-30-m-szeroko-trans
portowa-30-m-regulacja-gbok
oci-hydrauliczna-wymagana-m
oc-od-100-km-waga-zestawu-2
000-kg-rednica-standardowej-
pyty-520-mm-rozstaw-pyt-125

Descripción:

agrimet-multicat-3-hl-specifications
Anchura de trabajo: 3,0 m
anchura de transporte 3,0 m
Ajuste de profundidad: Hidráulico
Potencia necesaria: A partir de 100 CV
Peso del conjunto: 2.000 kg
Diámetro estándar de la placa: 520 mm
Distancia entre placas: 1.25 m
Espesor de la placa: 6 mm
angle-of-attack-17-agrimet-multicat-3-hl-specyfikacje
Szerokość robocza: 3,0 m
szerokość transportowa 3.0 m
Regulacja głębokości: Hydrauliczna
Wymagana moc: Od 100 KM
Waga zestawu: 2.000 kg
Średnica standardwej płyty: 520 mm
Rozstaw płyt: 1,25 m
Grubość płyty: 6 mm

Envíe un correo electrónico a: kontakt@fricke24.pl - fricke24.pl



-m-grubo-pyty-6-mm-kt-
natarcia-17-

Tipo de disco gezackt
Número de discos 24

kt-natarcia-17-
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