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SaMASZ CAMEL 900EP [0085309]

 
Año de fabricación: 2023 Fecha: 14.03.2025
 
Diseño: Tecnología para jardines + tecnología municipal
Categoría: Mulcher
 

77.900,00 PLN
más IVA 23% (95.817,00 PLN Bruto)

 

Equipo

Anchura de trabajo 9,00
Estado new
 Descripción: ✖

Descripción:

samasz-camel-900ep-the-camel-boom-arm-with-a-rea
ch-of-9-m-is-the-largest-machine-of-its-kind-in-the-sa
masz-range-the-second-part-of-the-telescopic-arm-is-h
ydraulically-extendable-proportional-ep-boom-movem
ent-speed-dependent-on-the-inclination-of-the-joys
reach-800
900-m-
required-hydraulic-connections-1-x-dw-
recommended-minimum-tractor-weight-7500-kg-
oil-tank-capacity-200-l-
pump-power-33-kw-
pump-capacity-90-lmin-
transport-width-190-m-
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transport-height-400-m-
pto-speed-540-rpm-
power-requirement-from-100-hp-
three-point-category-iii-
weight-1370-kg-
drive-shaft-tractor
mower-without-clutch-
3-point-stabilization-tensioning-bolt-opis-
zasig-800
900-m-
Conexiones de fontanería necesarias: 1 x DW
Peso mínimo recomendado del tractor: 7.500 kg
Capacidad del depósito de aceite: 200 l
Potencia de la bomba 33 kW
Capacidad de la bomba 90 l/min
Anchura de transporte: 1,90 m
Altura de transporte: 4,00 m
Velocidad de la toma de fuerza 540 rpm
Potencia necesaria: a partir de 100 CV
Categoría de tres puntos: III
Peso: 1 370 kg
wa-napdowy-cignik
kosiarka-bez-sprzga-
Estabilización en tres puntos: tornillo de tensión
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